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Технический отчет

Арт. 249/443 – ПОДНОСКИ СТАЛЬНЫЕ

Прот. 10675  GB/dd    03/09/2002
Отчет по 

результатам испытаний:   RP 20023342
2002090026

Физико механаческая лаборатория

Испытания проводились с 11.07.02  по  16.07.02

Испытание: EN 12568 (98) 7.1.1 -  Коррозийная стойкость.

Ссылка регистрации пробы: Q/9343

Результаты: 

после завершения эксперимента, подносок не имеет никакого коррозийного воздействия. Не произошло ни малейшего изменения цвета фильтровочной бумаги.

Испытание: EN 12568 (98) 7.1.3 – Выдержка ударной силы.

Ссылка регистрации пробы: Q/9344

Результаты:

результатная высота пробного цилиндра – 24,4 мм.

Испытание: EN 12568 (98) 7.1.4 – Сопротивление сдавления.

Ссылка регистрации пробы: Q/9344
Результаты:
результатная высота пробного цилиндра – 25,3 мм.
В соответствии с отчетом по испытаниям RP 20023342  от 02.09.02  можно сказать что подноски  подвергнутые испытаниям удовлетворяют требованиям, предъявляемым нормативами EN 12568 (98) по:

· Стойкости к коррозии

· Сопротивлению удару

· Сопротивлению сдавления
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